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大型旋转机组滑油系统油冲洗技术要求分析
张红日    黄伟雄

（江苏江海润液设备有限公司    江苏    南通    226200）

摘要：本文介绍了大型旋转机组滑油系统进行油冲洗的意义、油冲洗的模式以及油冲洗的技术要点，针对
常规机组油冲洗过程中碰到的小负载、低温度、不安装滤芯进行油冲洗等问题进行分析，并提出解决办法，
从而实现更好、更快、更安全的油冲洗。
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部油冲洗，保证所供集成设备内包括油箱、冷油器、过

滤器、管道和阀门等部件在内的整体清洁度达到标准要

求；第二阶段对外部管线进行油冲洗，即润滑油不进燃

气轮机、汽轮机和发电机轴承，会在轴承位置将进油管

和回油管旁路连接，如图 2 所示，并会旁通润滑油站中

的冷油器、温控阀、节流阀等精密部件；第三阶段为润

滑油通过所有功能部件进入机器轴承油冲洗，外部管线

冲洗合格后会对管线中旁路管路进行复位，并连上冷油

器、温控阀等部件。其中，在项目现场进行安装后，主

要进行第二阶段、第三阶段的油冲洗。

在润滑油站设备制造厂进行油冲洗是保证现场油冲

洗质量和缩短油冲洗时间的最有效措施。冷油器存在结

构特殊、孔道细小、异物不易流出的特点；温度调节阀

的内部构造复杂，也存在阀芯、阀座、温包材料质地较

软的特点，因第二阶段油冲洗过程中的油液清洁度较差，

容易对这些特殊部件造成损坏或夹杂无法清洁等问题，

因此一般均不参与此阶段油冲洗过程，待油品清洁度合

格后再进行适当冲洗。第二阶段油冲洗会旁通一些设备，

会碰到小负载、低温度、不安装滤芯进行油冲洗等各种

问题，轻则加长油冲洗时间，重则会对滑油设备造成损

1    进行油冲洗的意义

电力行业规模较大型发电机组的设备包括汽轮机、

燃气轮机、发电机和其他附属设备等。

机组中的燃气轮机、汽轮机和发电机等大型旋转设

备的转子处常采用大型轴承来减小摩擦，从而降低发电

过程中的热功损耗。而为了保证机组的正常运转，在轴

承处一般采用润滑系统来对轴承进行润滑。润滑油系统

作为大型汽轮机组的关键系统之一，对汽轮机组的安全

稳定运行至关重要。滑油系统影响面大，出故障后，如

处理不当，会引起大的事故。滑油系统中的杂质是导致

机组故障和之后停工检修的主要原因，它们通常会损坏

轴承表面和密封元件，因此必须将润滑油中的杂质去除。

机组中的油管路多采用现场配管方式，机组的轴承

设备较多并且需要不同的管道口径来进行适配。而在发

电机组轴承装设后，如果无法对滑油系统的输油管道进

行清洁，会导致润滑管道中残留的杂质被润滑油输送至

机组轴承处，从而引起机组的轴承发生损坏。所以在完

成润滑油系统的安装之后，需进行油冲洗来清洁和测试

这些部件的清洁度。在设备油冲洗的过程中，保证所有

润滑油设备元件的安全也是重中之重，否则得不偿失。

而且仅仅依靠单一方式对旋转设备管道进行冲洗，冲洗

达标所花费的时间较长。

2    进行油冲洗的模式

大型旋转机组滑油系统进行油冲洗时，管路流程图

如图 1 所示。油冲洗通过机组润滑油站提供储油和动力

设备，通过外部滤油装置对润滑油站油箱内油液进行二

次过滤，并通过临时管段对轴承等部位进行旁路，共同

组成油冲洗的基本单元。机组滑油系统进行油循环冲洗

用油的牌号推荐与机组正式运行油牌号一致。

大型旋转机组滑油系统进行油冲洗一般采取三个阶

段，第一阶段在润滑油站设备制造厂对润滑油站进行内

图 1    油冲洗管路流程图
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坏，因此需要评估并选择适当的油冲洗方案。

3    油冲洗技术要求

3.1    管路负载控制
现有的机组油冲洗多采用润滑油站进行，并对冷却

器、温控阀、仪表柜等部分精密设备进行短接，这样会

使得管路负载大大减小。滑油系统多采用离心泵，油泵

流量与压力成反比曲线关系。管路负载减小会使得离心

油泵流量大大增加，从而发生离心油泵偏工况运行的情

况，严重者会造成油泵损坏。因此，在油冲洗过程中，

油泵运行压力必须控制在油泵性能曲线允许的范围内，

决不允许在低压大流量这种超出油泵运行曲线的工况下

长时间运行。离心油泵推荐工作范围如图 3 所示。滑油

系统运行时，低负载或无系统负载启动离心油泵，会出

现油泵流量、流速很大；根据动量定理，油泵低压大流

量运行、管道流速加大，在油泵启动瞬间对止回阀冲击

力就越大，造成的破坏也就越大；偏工况大流量运行，

油泵启动和运行过程中都会给止回阀带来额外的冲击和

负担，会对油泵及系统带来预料不到的风险。

3.2    温度交变控制
在向油箱内注油前，首先要检查油箱内清洁度，并

用面团粘附油箱内表面，彻底清除各种杂质颗粒，还需

要对加热器能够正常使用进行提前检查。因为在油循环

冲洗中，反复将油加热、冷却，使油管反复热胀冷缩，

在冷热交替变化中容易使附着在油站管道管壁和油站部

件上的残留物脱落下来，能够加速油系统的清洗。高温

冲洗状态温度推荐：65 ～ 70℃；常温冲刷状态温度推荐： 
30 ～ 35℃。温度交变控制冲洗步骤见表 1。为了更快地

实现温度交变，油箱温度升至 65℃左右时可以打开冷却

器的循环冷却水，从而实现快速滑油快速降温的效果。

油冲洗过程中，可以使用软质榔头或木槌等工具

沿着油流方向对油管路弯头、焊缝等部位锤击，通过

锤击作用力与热胀冷缩现象来使处于管道内壁的杂物

直接脱落。

3.3    冲洗流速的推荐
管道油冲洗的目的是

冲洗掉附着在管壁上的杂

质。进行管路油冲洗的理

论依据，是要利用冲洗流

体的紊流运动连续不断地

对被冲洗设备和管道进行

冲刷，使附着在设备和管

道内壁的如焊渣、金属屑、

金属氧化物、涂料等污染

物脱落并随着冲刷流体流

动而被带走。要想实现对

系统管道进行理想冲洗的

效果，就需要确保冲洗流

体在管道内流动状态为紊

流。对于光滑的金属圆管

油冲洗，当管道管径确定

时，要使流体做紊流运行，

主要通过升高温度降低流

图 2    轴承位置管路短接旁通图

图 3    离心油泵推荐工作范围

表 1    管路温度交变控制冲洗步骤

步骤 周期相位 时间段 /h 温度变化范围

1 升温相位 0 ～ 4 从室温（20℃）到 70℃

2 高温保持时间 4 ～ 12 保持在 65 ～ 70℃

3 降温相位 13 ～ 16 从 70℃到冲刷温度（30℃）

4 常温保持时间 17 ～ 24 保持在 30 ～ 35℃

5 重复步骤 1 ～ 4，直到油液清洁度合格
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体粘合和增大流体流量提高流体流速的办法来提高雷诺

数，从而达到提升冲洗效果的目的。一般为了达到最佳

的冲洗效果，通常选定雷诺数 Re ≥ 4000。特别的是，

冲洗时在保持大流量状态的情况下，可以通过流速的交

变达到提升冲洗效果的目的。管道流速交变配合温度交

变进行冲洗效果最佳，结合表 1 的周期相位，在温度保

持阶段推荐采用第一流速，在升温和降温阶段推荐采用

第二流速。不同的管路推荐冲洗流速见表 2。

3.4    油泵启 / 停选择
润滑油站油泵多采用非容积式液下离心油泵，其特

点为：泵出口压力越低，流量越大，轴功率越大；反之

泵出口压力越高，流量越小，轴功率越小。离心油泵首

次启动时，泵出口需配置相应负载，避免启动失败、避

免严重偏工况过流量冲击损伤滑油系统中的各元件。

油泵运行时，避免过低温度引起的油泵电机过载，

油箱油温必须≥ 20℃才能启动润滑油泵。油泵正常启动

后，油泵出口压力必须控制在允许工作范围内，否则禁

止油泵长时间运行及频繁启动。油泵长时间运行时，需

对电机电流、泵出口压力、泵组振动进行间隔测量记录，

避免出现故障时不能及时发现。

3.5    滤网的使用
利用润滑油站产品中的润滑油过滤器和回油滤网，

能更有效地提高冲洗质量。

润滑油过滤器在油冲洗时是最重要部件，且是效率

最高的滤油设备。因此润滑油过滤器滤芯不能采用原设

备滤芯，油冲洗过程中可以更换比原设备滤芯更高一级

过滤精度的滤芯。油冲洗过程中平均每 12h 检查一次滤

筒内及滤芯情况，观察是否存在肉眼可见的磨损颗粒、

焊渣、燃烧残渣、铁锈、车削废料等杂质，若发现应重

点进行清理，同时检查滤芯是否有破损。油冲洗过程中

平均每 4h 检查一次过滤器前后压力仪表读数，判断是

否存在因滤芯过渡堵塞造成的严重通油不畅，避免影响

油冲洗进度；双筒过滤器两个筒均应安装相同精度的冲

洗滤芯，分阶段进行使用。油冲洗过程中过滤器会因冲

洗滤芯的堵塞程度发出脆响，可以不用理会，这是冲洗

滤芯堵塞后产生静电所致。

油箱回油滤网为油箱回油最后的屏障，可以拦截损

坏油泵的大型颗粒。油冲洗时回油滤网安装至关重要。

平均每 12h 查看检查一次，平均每 24h 清理一次。

3.6    利用外部油滤装置加快油冲洗
油冲洗过程中，利用外部油滤机可以加快油冲洗效

率。一般油箱底部均设置有油净化吸油口，从此接口连

接外部油滤机，并将外部油滤机回油接回油箱。外部净

油机选用过滤精度高的滤芯，利用外部油滤机共同参与

油循环清洗，会加速油系统的清洁，缩短清洗周期，起

到促进进度作用。

4    结语

本文对油冲洗过程中碰到的小负载、低温度、不安

装滤芯进行油冲洗等问题进行了分析，并提出解决办法，

从而实现更好、更快、更安全的油冲洗。在大型机组冲

洗前，要根据机组和管路特点，认真分析、制定切实可

行的油冲洗流程规范。冲洗过程中要有专人负责，对相

关作业和运行数据进行记录，严把油冲洗质量关，确保

冲洗清洗工作顺利进行。冲洗过程中，还需要对拆下来

的部件、配管等配件妥善保存并保持清洁度，提高油循

环冲洗效果。
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表 2    管路冲洗推荐流速表

管径 /mm 第一流速 /（m/s） 第二流速 /（m/s）

40 ＜ D ≤ 100 1 ～ 3 3 ～ 5

100 ＜ D ≤ 200 0.5 ～ 1.5 1.5 ～ 2.5

200 ＜ D ≤ 500 0.5 ～ 1.0 1 ～ 1.5
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