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0 引言

加工中心是一种带有刀库与自动换刀装置的数控机床，

并具有多功能性，是一种高精密度的仪器。随着数控加工领

域的扩大和发展，市场对数控加工中心工艺要求也越来越

高。相关技术人员应该积极对相关工艺以及编程控制进行研

究，力求提升工艺水平，使其能够更好的满足市场发展需求。

1 数控加工中心的编程控制概述

1.1 程序控制特征

程序加工中心的基本工作内容相对复杂，参考编程控

制的方法和技巧，也为进一步展现科学的力量，在进行传统

机床程序控制上，应用最先进的科学技术，保证数据能更高

效的执行。按照数控加工程序的复杂性特点，要进行换刀的

程序调整，促使换刀程序更加完善，进而获得更加完美的加

工结果。由于现阶段数控机床的类型较多，所以在对相关调

控技术进行调整过程中，要对开机设置和复位做进一步管理

和完善，对面板实际操控能力做调整和升级，提高机床操控

的精准度，最终达到优化操作流程的效果。

1.2 调试工作特征

完成数据的编辑和控制后，需要专业人员完成设备调

试，确保设备使用过程的安全性与可靠性。首先，对输入

的数据内容进行核准，按照规定选择合适的输送数据，是

调试的前提。之后，按照已输入数据给出的特定指令，分析

出现的指令误差情况，根据特定流程选择合理的编程调整，

使最终的输出结果和输入数据指令一致。在设备启动以后，

要及时进行复位和开关，这保证设备在使用过程的安全性与

可靠性，也关乎操作精度和结果。

1.3 编程控制便利性特征

数据加工过程中，可以对程序进行完善和修复，根据

不同设备的配置，对城市进行语言编辑，并对语言逻辑算法

作出调整，使实际的编程结果变得简单化。复杂的逻辑运算

和混合运算同时加入其中，完成庞大的计算流程。对分支语

句和循环语句进行编辑和简化，通过正确的算法提高工序，

以完成整套程序的控制。

2 数控加工中心加工工艺分析

数控加工中心工艺复杂，紧密度高，基于上文对相关

编程控制的研究，对其加工工艺内容进行几点具体分析：

2.1 复杂程序运行与计算

数据加工中心按照想要获得的结果输入特定指令，综

合应用相关设备完成指令任务。在整个操作过程中，要确保

加工模式趋于稳定。数据加工中心的优势在于，可以通过庞

大的计算完成精密仪器的控制，获得精准的换刀和复杂的加

工工艺，完成高质量产品的加工，这已经远远超过了普通铣

床的操作能力。加工中心还要有一定的抗震能力，可以在设

备高速运转时仍然处于相对稳定的运转效率，并维持较高精

度。

2.2 图纸工艺审核

设备操作人员按照图纸要求给出特定数据，完成设备

的控制。在对工艺进行规划时，按照零件工艺要求检查图纸，

分析在整个加工过程中所获得结果的完整性和存在的技术

性难度，在对不同尺寸标注以后，输入精准的数据指令完成

高精度控制，从而使刀片行走于完美的路线。

2.3 加工方式选择

正确的加工方法是提高工作效率的前提，也是保证整

体质量的基本条件，按照数控中心的应用标准，在对加工方

式进行调整的过程中，可以对零件的表面轮廓度进行更精准

的计算，选择正确的行程以获得标准的零件。在扩孔和钻孔

的过程中，有些零件可以先进行粗加工，然后进行精加工，

这个流程虽然需要两个步骤，但却能有效提高工作效率，

保证加工精度并简化加工流程。数控加工中心对不同零件，

按照步骤提前划分加工流程，保证效率和精度两个要点，按

照零件的分解原则提前做好图纸方案，使后续存在的问题被

及时发现，便于分析选择恰当的加工方法。利用平台精准的

控制与稳定的平移，提高刀具的行走稳定性，降低零件加工

过程中出现的风险与弊端几率。

2.4 夹具和刀具的选择

2.4.1 工件的装夹与定位

加工中心要完成一批零件的加工，要先确定定位基准

面和参考基准面，然后选择适合的加工孔位之后，根据工程

要求选择零点，并录入数据。在对复杂零件加工过程中，可

以提前将其装夹到指定夹具上，通过粗铣、粗镗，又要精铣、

精镗等多道工序，更换合适刀具后，达到标准的加工精度。
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3 钛合金焊接缺陷的预防措施

3.1 科学采用氩弧焊技术

氩弧焊技术是一种主要使用氩气作为保护气体的焊接技

术。基于这种工艺特点，在焊接加工的过程当中应避免出现氢、

氧、氮、硫、磷等元素，进而避免了焊接缝及周边材质发生

脆变的情况。需要注意的是，在焊接时需要严格保证保护气

体中氩气的纯度不低于 99.99%，焊接前做好严格的检查。

3.2 保证焊接环境的清洁

在进行钛合金焊接时，要确保环境清洁度足够高。要

对加工、装配平台进行全面清扫，所用清洁工具涉及到的

金属材料应当严格保证是不锈钢材质。同时，进行操作时

要穿着洁净无污染的工作服，佩戴洁净的细纱布作业手套。

焊接前全面清理焊接母材，避免其表面存在杂质。

3.3 保证焊接工艺规范性

针对钛合金的焊机加工，需要相关的技术人员掌握专

业焊接技术，并要求其具有严格的质量控制意识。在焊接过

程中，要严格按照相关规范要求进行作业，确保单个焊接

件的焊接加工在 3 小时内完成。焊接过程要规范工艺参数、

接头形式，做好焊接稳定的监控和调整。

4 结语

综上所述，作为一种先进的合金材料，针对钛合金的

焊接加工与其它材料具有一些差异，如果采用的焊接技术方

法不合适，加工规范性不足，将会导致焊接质量受到影响。

因此，相关技术人员应当深入研究分析导致钛合金焊接出现

缺陷的原因和影响因素，在焊接工艺的选择以及加工过程的

管理方面，做好技术优化和作业规范保障，提升钛合金的焊

接加工质量水平。
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加工中心机床使用过程中，要恰当且准确地使用夹具。对加

工中心的工作程序进行系统化升级之后，分析出以下在加工

中可能出现的影响因素，①加工零件的精度；②加工产品的

量；③加工周期④制造成本。每道工序都需要配合使用夹具

才能获得标准的零部件，保证质量的有效办法是对家具和成

组夹具合理调整与使用。

2.4.2 刀具选择

不同零部件都有特定的刚性，按照其实际的刚性指数，

选择合适的刀具，使零部件表面更加平整。在生产加工时，

平面零件周边轮廓要利用立铣刀；对平面硬度较高要求的，

则需要使用合金刀片；高速钢立铣刀可以完成凹槽和凸台的

加工；表面相对粗糙且需要进行粗加工的零件，可以先取硬

质合金刀进行加工。刀具的选择与零件材料有关，要提前进

行材料认定，以选择合适的刀具进行加工。

工件的装夹与定位。在加工中心上，夹具的任务不仅

是夹紧工件，而且还要以各个方向的定位面为参考基准，确

定工件编程的零点。在加工中心上加工的零件一般都比较复

杂。零件在一次装夹中，既要粗铣、粗镗，又要精铣、精镗，

需要多种多样的刀具，这就要求夹具既能承受大切削力，又

要满足定位精度要求。这就要求加工中心夹具比普通机床结

构紧凑，简单，夹紧动作迅速、准确，尽量减少辅助时间，

操作方便、省力、安全，而且要保证足够的刚性，还要能灵

活多变。

在加工中心机床上，要想合理应用好夹具，首先要对

加工中心的加工特点有比较深刻的理解和掌握，同时还要考

虑如下因素：①加工零件的精度；②批量大小；③制造周期；

④制造成本。

根据加工中心机床特点和加工需要，目前常用的夹具

结构类型有专用夹具、组合夹具；可调整夹具和成组夹具。

在选择时要综合考虑各种因素，选择最经济、最合理的夹具

形式。

2.5 按机床的特征

不同零部件加工时需要反复对其结构进行确认，确保

在零件加工过程中选择适合的夹具，并控制精度。特定的机

床可以完成一系列零件的加工，加工前一定要选择合适的机

床，利用恰当的工序保证工作效率。

2.6 切削用量选择

所谓切削用量，是零部件在加工时既保证快速完成指

定位置的粗加工和精加工，又要在控制成本的同时，避免材

料过度浪费。精加工的目的在于，有效控制质量，应选择合

适的切削角度和用量，提高效率、控制成本。按照机床使用

说明书的指导方法，选择适合的切削量，并根据实际情况作

出微调，进而收获满意的结果 [。
3 结语

数控加工技术的核心在于编程控制与加工引导，而这

两个方面的实施要依托一定的技术原理来实现。为了能够更

好的凸显数控中心功能，促进其加工工艺水平的提升，技术

人员必须要从数控加工中心工艺特点出发，对其加工工艺技

术进行深入研究，并能够选择合适的加工方式，满足不同类

型工件的加工需求。本文从两大方面对数控加工中心加工工

艺进行了相关讨论，旨在助力于我国数控加工领域发展。
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