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煤矿开采作业十分特殊，从以往煤矿开采作业的情况

来看，煤矿机械造成的污染体现噪声、油液、粉尘等多个方

面，每一个方面的污染都会造成不良影响，而且会存在各种

潜在危险因素。可见，加强对煤矿机械污染内容的合理分析

意义重大。

1 煤矿机械噪声污染及控制措施

1.1 噪声污染分析

煤矿机械在煤矿开采中应用，噪声污染来自不同方面，

常见的噪声污染源来自泵站、通风机、采煤机等。煤矿开

采中，一些机械设备运行现场噪声较大，噪声可能会超过

85dB，噪声污染会对人身体健康造成威胁，人长期在噪声

较大环境中作业，会导致作业人员在作业期间出现心情烦

躁、注意力分散等多项问题，这不仅会降低作业效率，而且

可能会引发安全事故，造成人员伤亡。

1.2 控制噪声污染措施

对于煤矿机械在具体应用过程中产生的噪声污染，在

具体控制上可以采取下列措施进行控制：

（1）对煤矿机械设备传动和设计进行适当优化。在技

术和经济条件都满足要求的基础上，采用发声相对较小的材

料对机件进行适当制造，对机械设备中的传动装置加以改

进，采取低噪声机械设备。

（2）从机械设备的具体应用情况，做好机械设备管理

作业。指派专人对机械设备进行适当润滑与维护，确保机械

设备在煤矿在生产作业开展过程中稳定运行，保证设备稳

定，避免机械设备在运行期间发生不正常运行，进而发生噪

声污染。

（3）吸声与隔声。通过对得矿渣棉各种具有吸声作用

的材料，将材料悬挂在井下生产作业环境周围，通过对这

些吸声材料的应用，能够吸收噪音，从具体应用情况来看，

降低噪音最大量能够达到 15dB；在对机械工具应用的具体

环境进行全面分析，在此基础上，合理应用吸声屏、隔声罩、

隔振沟等各项结构，通过声反射原理，从而达到隔声目的。

通过对大量的隔声屏障和隔声间的应用情况来看，简单隔声

屏障对于噪声的降低的最大值能够达到 10dB，而对于一些

性能良好的隔声间对于噪声的降低能够达到 45dB。
（4）消声处理。在管道进出口、风机等位置处安装消

声器，采用消声器，通过对声干涉、声阻等原理进行应用，
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进而消除掉声音，达到降低噪音目的，通过消声方式对于噪

音的降低能够达到 40dB。
（5）针对的泵站房等各种在生产作业开展期间会产生

较大噪音场所，在开展维修作业时，为了确保维修作业顺利

进行，减少噪音。工作人员要提前对作业现场情况进行全面

勘察，在该基础上做好准备作业，配备好维修作业进行时需

要适用的各项配件，最大程度缩短维修人员较大噪音环境中

的作业时长，减少噪音对人健康造成的危害。

2 煤矿机械油液污染控制措施

2.1 油液污染

煤矿机械在长期应用过程中受外界因素影响，经常会

出现各种故障，为了使其性能得到恢复，满足煤矿开采需求，

要采取合理措施对煤矿机械进行适当维修。而在维修煤矿机

械期间会产生的大量含油废水，这种废水主要来自己拆卸与

清洗煤矿机械设备，也可能是因为液压件介质造成的。例如，

综采设备中的液压支架的液压介质就是乳化液 [4]。对于这

些工业废水，如果不采取合理措施对废液处理，轻则会导致

作业工地环境造成到污染，重则会使地下水遭受污染，对生

态环境造成严重破坏，降低人们生活质量。

2.2 控制油液污染措施

（1）针对煤矿机械设备的维修作业，作业人在清洁煤

矿机械设备时，具体清洁作业必须要严格依据相应的规范开

展，并且不得发生无乱堆放现象。

（2）加强对新工艺和新技术的研发与应用，减少维修

作业期间，含油废水的产生，进而降低污染。对于产生的含

油废水，应当通过分离法对这种废水进行处理，采取洗涤、

冲刷等方式对含油废水进行过滤、沉淀处理，经过处理改善

水质，使其可以达到重复利用标准，这一方面能够减少含油

废水对生态环境造成的破坏，另一方面实现了水资源循环利

用，提高经济效益和环境效益，可谓一举两得。

（3）树立节水理念，减少水资源消耗量。

3 煤矿机械粉尘污染及控制措施

3.1 粉尘污染

煤矿机械在煤矿开采中应用，长期都在井下，在进行

井下生产维修，作业人员长期都与粉尘接触，这会对的身体

健康造成严重威胁，导致人得呼吸道疾病和肺病，对作业人

员得心肺功能造成严重影响，甚至会剥夺作业人员生命。除
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此之外，煤矿作业环境中产生大量粉尘，容易引发爆炸事故，

这会造成巨大经济损失，以及人员伤亡，社会影响巨大。

3.2 控制粉尘污染措施

（1）在煤矿开采作业环境中，构建一套完善的防尘供

水系统。在煤矿开采期间，要在存在较大的粉尘环境中安装

各种喷雾装置，通过对喷雾装置进行应用，从而实现对粉尘

的合理控制，减少粉尘造成的污染。此外，对于煤矿开采中

采用的破碎机，为了减少其在作业中产生粉尘，要在破碎机

上安装喷雾装置和防尘罩。

（2）在煤矿开采期间，针对粉尘相对较大的作业场所，

可以将风流净化水幕安装在采煤工作面回风巷处，通过对其

的应用，减少粉尘量，进而为人们营造一个良好作业环境。

此外，为了减少粉尘对作业人员健康造成的危害，所有作业

人员在作业现场都必须佩戴防尘保护品。

4 滴漏现象控制措施

煤矿机械设备在长期应用过程中受外界因素影响会对

设备造成破坏，这不仅会导致机械设备性能遭受影响，导致

后续煤矿开采作业无法顺利进行，而且可能会导致煤矿机械

设备在应用期间发生的滴漏现象。滴漏现象到的出现造成

的不良影响体现在多个方面，会浪费大量的不可再生能源，

对生态环境造成破坏，而且也会对维修环境和作业环境造成

不同程度影响。因此，从可持续理念出发，相关工作人员在

煤矿开采期间，应当提高对该项内容的重视，尽量减少滴漏

现象，事项煤矿开采作业高效、绿色进行。对煤矿机械设备

的维护修理可以采取下列措施进行：

（1）群众与专业人员相互结合方式。针对煤矿机械出

现的一般滴漏现象，可以由维护人员和生产人员相互沟通、

协作处理；对于发生较为严重的滴漏现象，要指派专业维修

人员对其进行维修处理，从而使机械设备性能能够得到恢

复，避免发生滴漏问题。完成维修作业后，要对机械设备进

行检查，只有通过检查，确定机械设备性能良好后，才能再

次应用。

（2）技术治理滴漏现象。采取封口封胶方式对出现的

漏电处进行密封，如果采取封堵方式无法达到治理目的，应

当采用管子将漏油引回，对于长期应用，受外界的因素影

响遭受到损坏的阀门，要指派专人及时对其进行维修，如

果维修无法使阀门恢复，要更换阀门，若管罐发生了破裂，

必须及时焊接。

（3）针对煤矿机械中部件发生劣化原因而引起的漏油

问题，在处理上可以结合维修方式处理。例如，对于箱体接

合面出现的划伤而引起的漏油问题，可修平处理。

5 结语

煤矿机械在应用与维修期间都可能会产生各种污染物，

为了减少污染物对生态环境破坏，以及对煤矿开采作业造成

的不良影响，必须要采取合理措施对污染进行控制。
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